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MINIRACING - SEANNGOT 1797 “¢

Miniracing on yleisnimitys nopeuskilpailuille pienoisautoilla:
- pienoissihktautoills PSA
- radio-ohjattavilla autoilla RC (radio control)

Miniracingliitto MRL ohjaa ja valvoo kilpailutoimintaa pienois-
autoilla Suomessa. SHENNSstd noudattas pédpiirteissdin kansain-
vélisid sd&ntsjia. Joitakin poikkeuksia on kuitenkin tehty, jos-
ta johtuen nimi sisnnét ovat voimassa vain suomalaisissa kilpai-
luissa. Kansainvidlisissi kilpailuissa noudatetaan kansainvidlisig
s&édntdja. Soveltuvin osin ovat autokilpailujen kansalliset mas-
réaykset voimassa mySs miniracing-kilpailuissa.

Osallistuminen kilpailuihin

SM, Cup ja kansallisiin kilpailuihin osallistuvalla pitéds olla
ajajalisenssi, kansainvilisiin kilpailuihin osallistuvalla 1li-
s&ksi MRL:n lupa.

PSA-lisenssit ovat: A avoin sarjas hinta 20,-
B Jjuniorit yli 15 vuotta " 10,~
c n alle 15 n " 5,
D & alle 12 " " 5,-
RC-lisenssit ovat: A avoin sarja it 20, -
B - juniordt %ei ik&rajoja) " 0=

A-lisenssit mySntsi MRL anomuksesta, juniorilisenssit myontias
MRL:n jédsenkerho. Lisenssit ovat volmassa kalenterivuoden.
Juniorien nousupistemiiri on RC-autoissa 6 P., PS-autoissa 15 p.
(pakollinen nousu seuraavaan luokkaan) tai ik8rajan tdyttiminen.
Alemmassa sarjassa sas ajaa sind vuonna, jona tayttad iksdra jan.
Nousupisteitsd ei lasketa kerho- Ja piirikilpailuista tai kutsu-
kilpailuista.

Kilpailijan vastuu

Osallistuminen kilpailuihin tapahtuu kilpailijan omalla vastuul-
la. MRL tai Jjirjestivi seura ei vastaa kilpailijan mahdollises-
ti aiheuttamista vahingoista. Vakuutus ei ole pakollinen, mutta
RC-kilpailuissa suotava.

Kilpailijan oletetaan tuntevan siinnst Ja ilmoittautuessaan kil-
pailuun hin sitoutuu niiti noudattamaan.

Fair Play vallitsee kaikissa miniracing-kilpailuissa. Kilpailu~-
Johdon m3drdysten toistuva rikkominen tai epdurheilijamainen
kidytos voi johtas kilpailusta pois sulkemiseen, jolloin MRL voi
madrgtsd kilpailukiellon médria jaksi.
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Vastalauseet ja vetoaminen

Vastalauseen jattimisoikeus on kilpailijalla ja joukkueenjoh-
tajalla. Vastalauseen pitds olla kirjallinen ja sitd tulee
seurata vastalausemaksu mk 20,-. Maksu palautetaan, miksli
vastalause katsotaan aiheelliseksi. Vastalause en toimitet-
tava kilpailun valvojalle:

- 1lmoittautumista, ajajan tai auten asianmukaisuutta tai
radan kuntea koskevat viimeistdin 30 min. katsastuksen
padttymisests

- katsastusmiesten piitssti koskevat vdlittomdseti, kun psz-
toksestd on ao. ajajalle ilmoitettu

- ajettua erdd koskeva ennen seurasvan erdn alkua tai viimeis-
td&n 15 min. kuluttus

- tulosluetteloa koskevat viimeistizn 30 min. virallisten tu-
losten julkaisemisesta.

Kilpailijalla on oikeus vedota MRL:oon tehdyistid piitdksisti

tai h&nelle tuomituista rangaistuksista.

Miniracingliitto on ylin tuomioistuin miniracing-asioissa.

Kilpailujen jirjestdminen

Kv, SM, Cup ja kansallisen kilpailun jirjestdimiseen tarvitaan
MRL:n lupa.

Kilpailukalenteri laaditasn MRL:n toimesta ja se kdsittis kaik-
ki kilpailuluvan saaneet kilpailut ja voi lissksi luetella mui-
takin, esim. piirikilpailuja.

Anomus kilpailulupaa varten pit8& olla MRL:1la viimeistsidn
10.9. Anomuksesss pitdd olla tiedot kilpailun arvosta, luokis-
ta, radan tiedet ja kilpailujohtajan ja yhteysmiehen nimi,
osoite ja puhelinnumero s ki ehdotus kilpailupdiviksi.

MRL kokoaa lopullisen kilpailukalenterin, joka julkaistaan
Miniracing-tiedotteissa. Kalenterin ulkopuoliset kilpailut
Pit&4 anoa viimeistdidn 2 kk ennen aiottua kilpailupzaivii.
Kilpailun Jdrjestdji lzhettss kilpailuohjelman kerhoille

(PSA tai RC) vihintdin 14 vrk ennen kilpailupdivisd ja tulokset
osallistuneiden kerhaille Ja liitolle viimeistisn 7 vrk kilpai-
lun jédlkeen. Postitus- ym. kuluihin jirjestiji saa kayttaa

30% osallistumismaksuista (70% palkintoihin).

Kilpailijoilta perittdvid osallistumismaksu saa olla korkeintaan:
PSA SM 20,-, Juninri SM Ja Cup 10,-

RC SM ja Cup 20,-/ajaja. Osallistumismaksu on ilmoitettava
kilpailuohjelmassa, erillistd harjoittelumeksua ei sas perii.

Kilpailujen toimitsijat

MRL mySntidi anomuksesta toimitsijalisenssit, perusteena ensi-
sijaisesti kokemus kilpailujen jirjestimisests Ja kurssit.
Kilpailijoilla en mahdollisuus Saada suoraan pHtevyytensi
edellyttams lisenssi. Lisenssiluokat ovat I, II ja III ja ne
oevat voimassa 3 vuotta. Toimitsijalisenssien hinta on mk 10,=-.

Toimitsijalisenssivasatimus kansall. Cup SM/Kv kilpy
- kilpailun johtaja II IT I
- valvoja 1T I ;4
- katsastusmies IIT 1T i3
- ldhettdija (voi 0lla kilp. joht) IIT 13
- nastajien esimies (PSA) IIT III
- radioturvallisuuspssllikks (RC) III II
-~ kierroslaskijoiden esimies ITI ITT



3. (140.)

Kansainvilisissid kilpailuissa pitdi olla jury, Jjoka koostuu
kilpailun johtajasta, valvojasta ja ulkomaisten Joukkueiden

ohtajista. PSA-juniori SM-kilpailuissa juryn muodostaa kaksi
?2) valvojaa ja kilpailun jchtaja.

Toimitsijoiden tehtiviat

Kilpailun johtaja vastaa ensisijaisesti kilpailun kulusta, radan
kunnosta ja tulospalvelusta.

Katsastusmies suorittas katsastuksen, laatii itse tai sihteerin
avulla starttiluettelon ja suorittaa samalla mahdellisen osallis-
tumismaksun rahastuksen. PSA-kilpailuissa katsastajs huolehtii
autejen sdilytyksestsi kilpailun aikana.

Nostajien esimies huolehtii siitd, ettd tarpeellisissa paikoissa
on osaava radallenostaja. Nostajeksi voidaan valita myds kilpai-
lija, ei kuitenkesn vialittomisti seuraavassa eridssi ajava.
RC-kilpailuissa radioturvallisuuspdsllikks valvoe radiokuria ja
huolehtii 15hettimien sg@ilytyksests kilpailun aikana.

Kilpailun johtaja tai sihteeri pit&d&a poytskirjaa, jonka viralli-
sen MRL:1le 1l3hetettivin kappaleen hdn aellekirjoittaa ja valvoja
varmentaa. Valvoja on liiton miiriimi tuomari eikd h&nells saa
olle muita toimitsijatehtavii. i

PIENOISSAHKOAUTOJEN SAANNOT

8.

10.

Yleisty

Autojen pitd3 olla mittakaavan mukaisisa pienoismalleja kilpailu-
tarkoitukseen kiytetyists autoista. Muodin mukaisia poikkeamia
esikuvista sallitaan, mutta autot on kuitenkin 2ina voitava tun-
nistaa kilpa-autoiksi. Autoissa pit84 olla muovikori, joka on
ikkunoita ja korinaukkeja _ukuunottematta lédpindkymston,

Autoluokat

LK 1 GT avoin (GT, prototyypit ym.) mittakaava 1:24
IK 2 Formula avoin ? 224
LK 3  GT Group-20 (G-20 moott.) " 1:24
LK 4  HenkilGautot Group-20 {(G-20 moott.) " 1324
LK 5 Vakiosport (Juniori GT) " 1:24
IK 6 GT avoin pikkuluokka 1332

LK 1 ja 6 ovat kansainvilisii kilpailuluokkia.
My6s muilla autoilla voidaan ajaa kilpailujérjestidjain antamien
lisdm8dridysten puitteissa kerho- ym. kilpailuja.

Auton kori

GT- ja henkilBautoissa korin pit&dsd peittids pyoriat, runko, ,akse-
1it, mootteri ja ohjaustappi autoes y1lh&81ltd katsottaessa,
Formula-autoisss pyorien pitdid olla korin ulkopuolella, siipi
saa pelttdsd takapysriat, alusta etupybrien kohdalta, moottori,
vetopySrasts ja akselistot saavat tulla ulos korista.

Autoissa pitds olla maalattu mittakaavanmukainen kuljettaja ja
ikkuneiden pitdi olls lapindkyvat (ei koske IK 5).

iy e
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Moottorit

Sallittu on yksi tasavirtamoettori 12V nimellisratajinnitetts
varten seurasvasti:

LK 1, 2 ja 6 moottorin tyyppi ja viritys on vapaa

LK 3 ja 4 vain tehdasvalmisteiset, leimatut G-20
Ja G-22 ankkurit sallittu, muuten vapaa
LE §.n4 vain tehdasvalmisteiset G-12 ja G-15

sek& Mabuchi 16D, 160D Ja 36D moottorit

Uudelleenkdsmints, tasapainotus, epoksin lisdys,
kollektorin sidonta tai vaihto sekZ kuulalaakerointi
on kielletty.

Laakerointi

LK 5 vakiosportissa on kuulalaakereiden (tai rullal.) kaytts
kielletty. Muissa luokissa sn lagkerointi vapaa.

Autojen mitat

Auton pituus LK 1-5 max. 200 mm LXK 6 max. 160 mm
Auton leveys LK 1-5 max., 85 mm LK 6 max. 64 mm
Auton korkeus LK 1-5 max. 60 mm LK 6 max. 40 mm
Katen korkeus LK 4 min. 40 mm
Raideleveys

(pydrien ulkereu-

nasta) LXK 1-5 max. 80 mm LK 6 max. 64 mm

Akselivili on vapaa, mutta pydrien pitss ells lokasuoja-aukke-
Jen kohdalla.

Maavara

Maavaran en nltava alkukatsastuksessa 1,5 mm ja ajen aikans

riittdva, ts. ettei auto lashas Ja vahingoita rataa. Jarjes-

t4j8a voi sallis etuspoilerille pienemmin maavaran,

Suesitus: oikosulkuvasran véhentdmiseksi voi rungon pohjan
p&8llystdsd ohuells teipills.,

Renkaat ja pydrit

Renkaitten on oltava rataa vahingoittamatonta kumi- tai muovi-
meteriaalia. Akselit eivit saa tulla ulos pydrén sivulinjasta.
Kaikkien neljin pySrin Pitdsd pyorid ja koskettaa ratas.
Pytrénhalkaisija min. 16 mm. Kulutuspinnan leveys LK 2

min. 4 mm.

Korin aukot

Sallittuja ovat sivuikkunat, ilmanpoiste- ja jadhdytysauket tms.
Etupyorille ei tarvitse leikata aukkoa, mutta korin on o~ltava
lapindkyvd lekasuoja-auken kehdalta. LK 5 kori voi ella keke-
naan lapindkymidton. LK 2 kori voi peittdd takapysrit, mutta
sén on oltava osaksi lipindkyva siipivaikutelman aikaansaami-
seksi.

Korin kiinnitys

Korin en oltava riittivian tukevasti kiinni (neulat + teippi).
Oikosulkuvaaran takia ilman koria ei sas ajaa.

of wa
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Aerodynaamiset lisidkkeet

Kaikkien lisdkkeiden pitdsd olla rataa vahingoittamatonta muovi-
materiaalia ja tukevasti kiinnitetty.

LK 1, 3 ja 6 lisdkkeet vanaat (auton mittojen puitteissa).

IK 2 sallittu yksi etusiipi tai spoileri Ja yksi takasiipi tai
spoileri koripuristeessa tai erilliin, damspoilerit eli pitkit-
tédiset evdt on killetty.

LK 4 ja 5 vain koripuristeessa olevat lisikkeet sallituu, etu-
spoilerin saa vahvistaa muttei pidentsi.

Ohjaustappi

Sallittu vain yksi vakiomallinen ns. jet-flag, jonka syvyys
max. 7 mm ja leveys max. 2,5 mm. Ratavirran +napa on ajosuun-
nassa vasemmalla.

Pitoaine

Pitoaineen ja puhdistusaineen kiytts om mestaruuskilpailuissa
vapaa. ©Se el saa vahingoittaa rataa eiki siti saa 1isits tai
poistaa radan pinnalle ajon aikana.

Nopeudensiadin

Nopeudensdddin ei saa sisdltdd virtalshdetts ajovirran tai
Jarrun tehostamiseksi. Kytkentsd rataan kolmella erillisells
vakio-banaanipistokkeella @ 4 mm. Kytkentikoodi: valkea =
virtaldhde +napa/ssitimen vastus, musta = radan +napa/sditimen
liikkuva osa ja punainen = radan -napa/sistimen jarru.

Autot kilpailuissa

Kilpailuissa sallitaan yksi auto ajajaa/endurojoukkuetta kohti.
Autcjen on oltava s3&ntdjen mukaiset eiviatks ne kilpailussa saa
aiheuttaa vaaraa radalle tai kanssakilpailijoille.

Rikkoutunut auto on poistettava radalta Ja korjattava. Alku-
perdistd koria ja runkoa ei saa vaihtaa. Autoa sas kor jata
vain ajon aikana ja erityisillid korjaustauoilla. Erien valilli
on korjaus kielletty. Katsastusmies valvon korjauksia.

PSA-MESTARUUSKILPAILUSAANNOT

23o

24,

25.

Juniori SM (ajettu vuodesta 1964)

Juniorien SM-kilpailu ajetaan LK 5 autoilla yhdessd kilpailussa.
B, C ja D-juniorit kilpailevat erikseen omissa sarjoissaan, li-
sdksi kilpaillaan joukkuekiertopalkinnosta.

Kilpailumuetona arvotut erdt, semi- ja finaali.

Avein SM  (ajettu vuodesta 1969)

Avoin SM ajetaan LK 1 autoilla neljissi osakilpailussa, Jjoista

3 lasketaan ja LK 2 autoilla kahdessa osakilpailussa, jotka kum-
matkin lasketaan. Avoimeen SM-kilpailuun saavat osallistua A-
ajajat sekd vastaavan tason ulkolaiset ajajat. Kilpailumuotona
on sprintti. Pistelasku SM-kilpailuissa 9-7-6-5-4-3-2_1,

Cup-kilpailut

Suomen Cup ajetean LK 3 autoillas vihintiin neljéssi osakilpai-
lussa. Osallistua saavat kaikkien lisenssiluokkien ajajat.
Juniori Cup ajetaan LK 5 autoilla vihintsin neljédssd osakilpai-
lussa. Osallistua saavat B, C ja D-Jjuniorit. y
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Harjoitukset, ajajakokous ja katsastus

Ennen kilpailua on ajajille varattava aikasa harjoitella kilpailu-
radalla sen kisakunnossa, ts. samat virrat, pinta puhdistettu jJa
pitoainetta sopivasti.

Ajajakokous on mestaruuskilpailuissa pakollinen, siing kdsitellddn
kilpailun lis8@m88riykset Ja yleiset jaArjestysasiat ym.

Autojen alkukatsastus on pakollinen, loppukatsastus suoritetaan
tarpeen vaatiessa ja aina Juniori-SM.ssa. Loppukatsastuksessa
voidaan autot purkaa. Katsastuksen alettua el ko. luokan autoilla
saa harjoitella. Katsastuksen lapdisseet autot jaavat katsastajan
haltuun eikd niihin ilman lupaa saa tehdid muutoksia.

Kilpailun kulku

a) Arvotut alkuerit, semi- ja finasli 4-kaist. rata
- alkuerdt 4 x 1 min.
- kaksi semifinaalia 4 x 2 min, kaksi parasta kummastakin
Jjatkoon
- finaali 4 x 4 min.

b) Sprinttikilpailu 8-kaist. (6-kaist.) radalla

- starttikoe 2 x 30 sek. Ja %0 sek. kaksi ajajaa kerrallaan,
Jarjestdjan mB8r&damills ei-vierekkdisilld kaistoilla,
paras tulos ratkaisee, sitten toinen, kolmas, neljis.
Starttikoejérjestys on katsastusjédrjetys kaidntien.

- starttikokeen neljs (kolme) parasta suoraan finaaliin ja
neljs (kolme) seuraavaa suoraan semifinaaliin.

- loput ajavat alkuerit 4 x 2 (3 x 2) min. Jos alkuerii on
enemmdn kuin nelji, ajetaan kaksi neljinnesfinaslia
-x-2 (3 x 2) min.

- nelja (kolme) parasta alkuerists/neljsnnesfinaaleista ja
starttikokeen 5-8 (4-6) ajavat semifinaalin 8 x 2 (6 x 2) min.

- semifinaalin neljsa (kolme) parasta ja starttikokeen neljid
(kolme) parasta ajavat finaalin 8 x 5 (6 x 5) minuuttia.

Ratavaihdot ja korjaustauot

Ratavaihtojen aika on 1 min. alkuerissid ja 2 min. semi- Ja
finaalissa. T&nd aikana avustaja siirtdd auton seuraavalle ajo-
kaistalle, vaihtaa merkkiteipin Jja saa pikahuoltaa auton (pito-
aineet ym). ZEnnen semi- ja finaalia seki finaalin puolessa vi-
lissd on 5 min. pituinen ylimi#&rdinen korjaustauko.

Erdn loputtua on auto rataosien merkitsemisen Jédlkeen valitto-
mastl palautettava katsastajalle.

PSA-rataméidriykset

Radan, jolla jarjestetddn Kv, SM tail cup-kilpailuja, tulee tayt-
t&d8 ndiden sddntdjen madridyksedt.

Kierrospituuden pitdad olla vdhintddn 30 metrid. Radalla pitiaa
olla vdhintd&dn 4 Ja2 korkeintaan 8 ajouraa, jolden pituuden Ja
vaikeusasteen tulee olla mahdollisimman samanlaiset.

Ajourien etdisyys tolsistaan min. 100 mm ja reunauran etdisyys
radan laidoista min. 150 mm (koskee uudisrakennuksia). Ajouran
syvyyden pitdd olla min. 7 mm ja leveyden %-4 mm.

Radan merkinnidt ja kierroslaskija

Ajourat merkitiin tassvdlein tai koko pituudeltaan vari ja/tai
numeromerkinndin. 8-kaistaisella radalla pitdd olla ainakin
numerot. Ratakierros jaetsan 100 (10) yhti pitkdsn rataosaan.
Radella pitdd olla luotettava kierroslaskentalaite, jonka anturi-
osan pitdd sijaita vBlittomasti ennen magliviivaa, rataosan 99

s e

(9) sisilli.




31. Sunjakaiteet

Kaarteiden ulxoreunoilla ja niills radan osilla, Jjoissa autot
voilvat pudnta lattialle tai toiselle radan nsalle, pitdid olls
suojakaide.

32. Virtalidhde

Akkujen tulee antaa kaikille ajourille, kaikkiin radan osiin
tasavirtaa max. 14V ja kestid vihintisn 150W kuormitus/ajoura.
Suositus: akkujen kapasiteetti min. 250 Ah 4-kaistaisella ra-
dalla tai kaksiakgijérjestelmé + pikalaturi. Systtdjohtojen
peksuus min. 6 mm“ ja systt5vili max. 10 m punoskiskoa ja max.
2 m kupariteippisd k&ytettiessi. (Paikallisakut kestavat auton
akkuja paremmin). Puolisaltotasasuunnattua akkulaturia ei saa
k&yttdsd ajon kestiessi.

Kytkenndt: PHavirtakatkaisin (kellolls ohjattava rele) sijeite-
taan akun +navan ja ajopdydsn valkean koskettimen viliin, akun
-napa kytketddn radan oikeanpuolisiin virtakiskoihin ja ajopoy-
dén punaisiin knskettimiin, vasen virtakisko kytketdsdn ajopsy-
dén mustaan koskettimeen. (Vrt. kohta 21. Nopeudensi&din)

%33, Varikot

Kilpailijoita varten pitd3 olla riittivisti (n. 10 joukkuetta
vart.) tySskentelytasoilla Ja sdhkOpistokkeilla varustettua
varikkotilea. LisZksi radalla pit#i olls suljettu katsastettu-
Jen autojen sdilytyspaikka.

RADIO-OHJATTAVIEN AUTOJEN SAANNOT

34. Yleistad

Radio-ohjattavat (RC) autot ovat mittakeavan mukaisia malleja
nikeista, kilpailutarkoitukseen kiytetyistd autoista. Pienii
"mundin mukaisia" puikkeamia esikuvista sallitaan kuitenkin.

35. Autoluokat

mittakaava 1:8 1512
GT avonaiset urheiluasutot, proto-
tyypit, CanAm ym. autot GT-8 GT-12
ST henkilGautot ja umpinaiset
urheiluautot ST-8 ST-12
F Yksipaikkaiset formula-kilpa-
autot, F 1, F 5000 ym. F-8 F-12

GT-8 Jja F-8 ovat kansainvilisisi (EFRA) luekkia.
Myts muilla, esim. rallicross-autoilla voidaan ajaa kilpailu-
jarjestdjsn antamien lisa@m8&rdysten puitteissa.

36. Auton kori

Korin pit&s8 olla valinnanvaraista muovinatérisalia, sen pitsi
olla l&pindkymston ikkunoita ja korinaukkoja lukuunottamatta.
Korissa ei saa olla teriviid kovis reunoja, jotka voivat aiheut-
taa kolareissa vahinkoa.

Korin pit8s kiinnitettyni peittis runko, radiolaitteet, mootto-
ri ym. paitsi korin alareunan alta ikkunoista tai sallituista
korin aukoista katsottaessa. F-luokissa kori saa kuitenkin
loppua vAlittSmdsti ajajan istuimen taakse. F-luokissa pitai
pyorien olla korin ulkopuolella, muissa luokissa pitédda korin
peitt8ad pySridt autoa ylhislts pdin katsotitaessa. Pydrianaukko-
Jen pitédsa vastata akselivalia. ST-luokissa on vain umpikori
sallittu.

NEY AR
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Autoisse pitid olla mittaksavan mukainen maslatitu ajajanukke.
Korin kummallekin sivulla pit#3 olla mustat min. 40 mm korkeat
kilpailunumerot vaalealla pohjalla. "Kiinteit kilpailunumerot"
Jaetaan edellisen kauden tulosten perusteella niille, jotka ki-
solhin osallistuivat, muille ilmoittautumisjirjestyksessi. :

Korin aukot

Sallittuja ovat tarpeelliset aukot antennia, virtakatkaisijaa,
sylinterinkantta, tulppaa, kaasuttimensistss, polttoainekorkkia,
ym. vaﬁten. Moottorin jééhdytgs— Ja huoltoaukon suuruus max.
100 cm 1:8 autoissa ja 60 cm 1:12 autoissa. Mallinmukaiset
Jédhdytysaukot ovat sallittuja. Sivuikkunat ja tekaikkunan saa
poistaa. Ylimddrdiset ilmanpoistoaukot korin taksosassa on sal-
littu, mutta ST-luokissa pit&d kuitenkin jatt83 kaksi "jarru-
valoa" Jje puskuri.

Aerodynaamiset lisikkeet

Listkkeiden pits4d olla valinnanvaraista muovimateriaalia ilman
terdvisd, kovia reunoja. Lisskkeet voivat olla lapimdkyviat.
Siiven ja spoilerien leveys ei saa ylittdd auton leveytta.

Ns. demspoilerit eli pitkittiiset evidt on sallittu vain GT-
luokissa.

Autojen mitat

1:8 13412
pituus max. 730 mm max. 430 mm
leveys max. 290 mm max. 180 mm
katon korkeus ST min. 135 mm min. 90 mm
siiven korkeus (kaari) max. 100 mm max. 70 mm
siiven korkeus maasta max. 200 mm max. 140 mm
siiven pdidtylevyjen koko max. 100x75 mm max., 70x50 mm
spoilerien pituus max. 50 mm max. 40 mm

paino (ilman polttoainetta) ST min. 2,5 kg

Moottorit

GT-8 ja F-8 luokissa on pienoispolttomoottorin suurin sallittu
kuutiotilavuus 3,5 cem (0,21 cu.in.). Moottorin tyyppi ja vi-
ritys on vapaa.

ST-8 luokassa on vain MRL:n hyviksymdt moottorit ja kaasuttajat
sallittuja. Moottorin pitis olla harjamédnnidlls varustettu ris-
tihuuhtelumoottori, suurin kuutiotilavuus 3,5 cem, kaasuttimen
kurkun pinta-als max. 14,6 mm2, Moottoria ei saa virittis,
vain alkuperidisvaraosia tai MRL:n hyviaksymi&d vaihto-osia saa
kadyttas.,

1.1.1977 on hyviksytty:
- moottorit: Veco 19 (USA), Veco 19 (Saksa), HB 20, Webra 3,5
- kaasuttimet: Veco 19, Perry 19, Webrsa L)

- vaihto-osat: Veco, tehtaan autokansi (my&s korkeapuriste-
malli), HB, "helikopterikansi'.

GT-12, ST-12 ja F-12 luokissa on pienoispolttomoottorin suurin
sallittu kuutiotilavuus 0,9 cem (0,051 cu.in.) moottorin tyyppi
Ja viritys on vapaa. MySs sZhkomoottorit on sallittu, mootto-
rin virtaldhteen suurin sallittu nimellisjinnite on 8V
(6x1,2V nicad, 5x1,5V elkaliparit tai 4xoV lyijyakut).

Lsnenvaimennin

1:8 autoissa pitds olla toimivs ddnenvaimennin, joka rajoittaa

gddnen 80 dB(A§ 10 metrin psZstsd suoraan sivulta mitattuna.

Ohje: paisuntakammion tilavuus min. 60 cem ja ulostuloaukon
8 mm,

Y AR T
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furvailisuusiaitteet

Autoissa pitdd olla toimiva kytkin ja jarrut.

1:8 autoissa pitis olla Joustava kumi-, poljyuretasni- tms. turva-
puskuri, joka ulottuu viah ntiin 25 mm ru'gon metalliosien etu-
puolelle. Puskuri saa ul:itus korkeintaan 25 mm korin etupuo-
lelle, jolloin se lasketaan mukaan mahdollisen spoilerin pituu-
teen.

Polttoaine

ST-8 lu~kassa on sallittu vain metanolin Ja valinnaisen 81jyn
sekoitukset (nitrometaanin tms. k&#ytts on kielletty),

Muissa lunkissa on polttoasineen konstumus vapaa.
Polttoainejarjestelmin suurin tilavuus 1:8 125 cem, 1:12 60 cem

Radiolaittees:

Radiolaitteiden on oltava PLE:n hyveksymdsd mallia ja ajajalta
tai ilmoittajalts vaaditaan radiolupa. Sallitut jaksot:
26,995 = rugkea, 27,045 = punainen, 27,095 = oranssi,

27,145 = keltainen, 27,195 = vihresd, 27,225 = sininen.
Kaytetty jaksoluku on merkittivi variviirills ldhetinantenniin
Ja kilpailijan nimi ja numero ldhettimeen. Vaihdettava jakso-
kide on suusiteltava, Jes kilpailija ei tarvittaessa voi vaih-
taa kidettd ja siits syysta jatetddn pois kilpailusta, ei hi-
nelld ole protestioikeutta (huonommin ajanut vaihtaag ensin),

Radiokuri

Kildpeilupaikalle +tultaessa on kaikki ldhettimet jitettivi kil-
pailujohdolle. Ajorn 13hteva hakee ensin "Jaksolukupinnan" ja
sen nayttamdlls saa lshettimenss S8ilostd, pinna on kiinnitetts-
vd antenniin. Heti kdyton Jélkeen on ldhetin palautettava sii-
lo6n ja pinna sihteerille tai Jaksolukuteuluun.

Léhetintd ei saa viedi racan sisépuolelle, autoa saa ohjata

vain ajopaikoilta.

RC-AUTOJEN MESTARUUSKILPAILUSAANNOT
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SM-kilpailut

GT-8 autoilla kolme osakilpailua, joista kahdesta lasketaan pis-
teet. Ajajalisenssi A +si B Ja vastaavan tason ulkolaiset aja--

Jat. Pistelasku 9-7-6-5--4-3-2.-1.

Jos osakilpailussa on vihemmin kuin 6 osanottajaa (1 tdysi eri)

el pisteitd jaeta. MRL voi pa&attasd varakilpailusta.

Sucmen Cup
ST-8 autoilla ja GT-12, ST-12 (yhdesss), muuten kuten SM.

Yleisisg kilpailusddantojs

Ajajalla pitdsd o1la avustaja varikolla. Ajajakokous on pakolli-
nen ennen kilpailua, siini kdsitellZin yleiset jarjestysasiat,
alkuerien 1l8ht8jirjestys, ajoreitit varikolta 1lihtoviivalle ja
maalista varikclle, tankkauspaikat, lippumerkit yms. asiat.
Kilpailuun osallistuvien autojen katsastus on pakollinen, radio-
laitteiden tarpeen vastiessa. Kilpailuissa sallitaan 1 autn/
kilpailija/luokka. Korjausten yhteydessi ei alkuperidisti karia
Ja runkca saa vaihtas.
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Kilpailumuoto

Kukin ajaja osallistuu 3 alkueriin 4 5 min. Paras tulos (tasa-
tuloksissa toinen, kolmas) ratkaisee. Nelj&a parasta suoraan
finaaliin, kuusi seuraavan semifinaaliin 10 min., josta kaksi
parasta finaaliin. Finaaliin kestn SM 20 min., Cup 10 min.

Kilpailun kulku ja ajosdinnot

Ajajille ilmoitetasan erin alku 3 min. ennen 1dht6d, jolloin
ldhettimet saa hakes s81l16std ja autot kdynnistds ja tuoda 15h-
toviivalle. Taydet 2 Ja 1 min. ja viimeiset 30 sek. ilmoite-
taan tauluilla. Viimeiset 15 sek. lahtolippu laskeutuu koottuna,
5 sek. ennen lippu nostetaan vaakatasoonn, 15hts tapahtuu, kun
lippu nostetaan kokonaan. Jos kailtki 1shtijat ovat valmiina,
vol ldhettdj4 nopeuttaa l&hetysti., Avustaja pitdid autoa paikal-
laan 18htoviivalla, 15hdsn tapahtuessa hin péastdd auton irti -
autoa el saa tyontii vauhtiin,

Lehdtssd tai eridn kestiessy pys&htyneen auton saa avustaja muita
kilpailijoita varoen hakes varikolle ja korjata/tankata/kéynnis-
t84 seki asettaa uudelleen kilpailuun tarkoitukseen varatussa
paikassa. Kegken Ja8nyttsd kierrosta ei laskets. Uudelleen
starttaava viistdis kaikkis muita radalla olevia. Autoa ei sasg
kerjata rata-alueells Ja keskialueellakin sas suorittaa vain
plenid korjauksia (siiven tai korin kiinnitys tms). Erin pia-
tyttyd ajetaan sovittua tietd varikolle Jja lghetin palautetaan
sdiloon.

Kilpailurats

Jos kilpailu on yleisttilaisuus tai yleisells paikalla,on jar-
Jestdjalls oltava tarpeelliset luvat alueen omistajalta ja po-
liisilta seki yleissvakuutus. Rata-alue seki varikot jo toimit-
sijatilat pitdi erottas yleiststd narulls tms. Varsinainen ra-
ta-alue pitss erottas YleisBstd jaspallosidalla tai vastaavalla
turvakaiteells.

Radan pinnan pitii ella asfalttis tai vastaavaa péddllystetts

Ja samanlainen seks mahdellisimman puhdas koko pituudeltaan.
Radan pitsi olla suljettu ja siind pitsas olla vaihtelevia kaar-
teite kumpaankin suuntaan. Lahttpaikan voi sijoittaa radan ul-
kopurlelle. Radan leveyden pitdd olla vdhintdsn 3 metrisd +

1,5 metrin turva-alue vahintgddn kaarteiden ulkoreunalla.

Mik&&n osa radasts ei saa olla 60 metris kauempana ajopaikoista
Keko radan pitidi esteetts nékysd keikille ajopaikoille. Ajopai-
kat pitdi merkiti Jaksolukuvirein.

Radan reunat pitdi merkiti nakyvalls ja autoja vahingoittamatto-
mella tavalla (esim. 5 cm maslaus tai vanhs paloletku).



